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Nr. 1 Messa in quota di pozzetti, compresa la smuratura di chiusino e sua ricollocazione, elemnti di sovralzo per pozzettii con dimensioni tra
cm 40x40 e cm 60x60, compresi materiali, noli per martello e generatore
euro (novantaotto/85) cadauno 98,85

Nr. 2 Maggiorazione per rimozione dell'asfato con martello elettrico o piccola fresa in area marciapiede dove non è possibile l'intervento con
fresa meccanica
euro (duecentocinquanta/00) a corpo 250,00

Nr. 3 Disfacimento di marciapiedi o di solette di conglomerato cementizio, spessore fino a cm 10
 CC FE euro (dieci/00) mq 10,00
A.01.04.02.1
8 Rifiuti misti al terreno - CER tutti autorizazioni AIA
Nr. 4 euro (sessanta/75) t 60,75
 CC FE
A.01.04.03.0 Marciapiede in conglomerato bituminoso dello spessore reso di 3 cm, costituito da inerti granulometricamente assortiti della pezzatura
7 da 0-6 mm, con sottofondo di 10 cm di calcestruzzo C16/20 S3, armato con rete diametro 6/20x20 cm su base di misto granulare
Nr. 5 stabilizzato di spessore reso di 10 cm
 CC FE euro (quarantasette/00) mq 47,00
D.01.04.18
Nr. 6 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
A01.004.005. arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
a trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)
euro (cinque/23) m³ 5,23

Nr. 7 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
A01.010.005. portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
a Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

euro (zero/72) m³/km 0,72

Nr. 8 idem c.s. ...discarica: per ogni km in più oltre i primi 10
A01.010.005. euro (zero/58) m³/km 0,58
b
Nr. 9 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco,
A02.001.010 mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.

euro (duecentocinquanta/00) Cadauno 250,00

Nr. 10 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a
A03.007.015. 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
a compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità

alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
euro (centotrentanove/34) m³ 139,34

Nr. 11 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
A03.013.010. dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi,
c prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 8 mm
euro (uno/37) kg 1,37

Nr. 12 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata
B01.004.025. del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici
d euro (novantatre/47) m³ 93,47

Nr. 13 Rimozione di chiusino di scarico sifonato, esclusa rimozione del sottostante bocchettone, compreso l'avvicinamento al luogo di
B01.025.045 deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica

euro (dieci/91) Cadauno 10,91

Nr. 14 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
B01.061.005 caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
euro (quarantasette/85) m³ 47,85

Nr. 15 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
C01.001.005. superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o
a rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)
euro (quattro/56) m³ 4,56

Nr. 16 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura
C01.019.025. per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento

euro (quarantasei/30) m³ 46,30
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Nr. 17 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
C01.022.005 precedentemente stesi

euro (uno/38) m² 1,38

Nr. 18 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
C01.022.020. alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi
d alle prescrizioni del CsdA; esclusa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato

con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)
euro (ottantauno/09) t 81,09

Nr. 19 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura
C01.034.015 euro (undici/00) m² 11,00

Nr. 20 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi
C01.037.050 calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi carrai,

stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte
euro (trentadue/00) m 32,00

Nr. 21 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
C01.043.015. sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10,
b rifrangenza classe II: lato 90 cm

euro (trentatre/18) Cadauno 33,18

Nr. 22 Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art.
C01.043.050. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di
a alluminio 25/10: diametro 60 cm

euro (quarantaquattro/73) Cadauno 44,73

Nr. 23 Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 42 Art. 111, fig.
C01.043.055. II 44 Art. 113 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10,
b rifrangenza classe I: lato 60 cm

euro (ventiotto/63) Cadauno 28,63

Nr. 24 idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm
C01.043.070. euro (quarantanove/42) Cadauno 49,42
b
Nr. 25 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,30 m
C01.049.010. euro (sessantasei/10) Cadauno 66,10
c
Nr. 26 idem c.s. ...calcestruzzo: altezza 3,50 m
C01.049.010. euro (sessantasette/52) Cadauno 67,52
d
Nr. 27 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco
C01.049.030 euro (cinque/45) Cadauno 5,45

Nr. 28 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
C01.052.005. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq,
a in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

euro (zero/45) m 0,45

Nr. 29 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
C01.052.015. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni
a onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

euro (cinque/34) m² 5,34

Nr. 30 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
C01.058.015. esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
a spessore

euro (zero/58) m² 0,58

Nr. 31 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in
C02.016.060. opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi
b speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di

posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 8: diametro esterno 160 mm, diametro interno 137 mm
euro (diciassette/87) m 17,87

Nr. 32 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per
C02.019.045. traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel
d c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola

d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm
euro (duecentodiciotto/70) Cadauno 218,70
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Nr. 33 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia
C02.019.055. dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne
b 40x40x40 cm

euro (quaranta/50) Cadauno 40,50

Nr. 34 idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x50 cm
C02.019.055. euro (cinquantatre/00) Cadauno 53,00
c
Nr. 35 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio
C02.019.135. autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124
d ed al regolamento NF-110, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile

antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non
inferiore a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa
euro (centoventiquattro/06) Cadauno 124,06

Nr. 36 idem c.s. ...inferiore a 550 mm; luce netta di 450 x 450 mm; peso totale 28,5 kg circa
C02.019.135. euro (centotrentadue/84) Cadauno 132,84
e
Nr. 37 idem c.s. ...inferiore a 600 mm; luce netta 510 x 510 mm, peso totale 36,5 kg circa
C02.019.135. euro (centoquarantasette/92) Cadauno 147,92
f
Nr. 38 idem c.s. ...inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 54 kg circa
C02.019.135. euro (duecentoquindici/64) Cadauno 215,64
g
Nr. 39 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura
C02.019.150. superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, a tenuta idraulica, costituito da telaio
e quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura,

rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed
il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli angoli
antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa
euro (quattrocentoquarantatre/18) Cadauno 443,18

Nr. 40 Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mmq) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura
C02.019.235. pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e
a magistero: telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti,

griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq, peso totale 97 kg circa
euro (centoottantasei/70) Cadauno 186,70

Nr. 41 Oneri per il conferimento presso discarica autorizzata, per il ritiro di materiale terroso, privo di asfalti o rifiuti bituminosi, previa
NP analisi per il recupero dl rifiuto (DM 572/1998), redazione di FIR, escluso trasporto

euro (sei/51) t 6,51

 Data, 19/05/2020

Il Tecnico
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