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RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

 Introduzione 
 
Nell’ambito della manutenzione e messa in sicurezza delle strade del Comune di Copparo, tenendo conto delle risorse 
disponibili, L’Amministrazione del Comune di Copparo, ha steso un progetto di fattibilità tecnica ed economica ed un 
progetto definitivo per la manutenzione straordinaria volta a mettere in sicurezza la viabilità locale in Copparo capoluogo e 
frazioni. Da una capillare indagine sono stati individuati tratti stradali su cui insiste molto traffico, dove lo stato 
manutentivo richiede urgenti interventi per la ricostruzione delle pavimentazioni bituminose. Le strade sono: Via Valerio 
Faccini, Viale Idris Ricci, Via San Giuseppe, Via Aladino Govoni, Via Giacomo Matteotti, Piazza XX Settembre. 
 
Le lavorazioni previste per il ripristino Via Valerio Faccini, consistono: 
Fresatura del manto stradale in corrispondenza dei raccordi con l’esistente 
Trasporto e smaltimento delle risulte presso centro di raccolta autorizzato 
Bitumatura delle superfici di sedime delle nuove pavimentazioni 
Stesa di conglomerato bituminoso per tappeto d’usura 
Realizzazione di segnaletica orizzontale 
 
Le lavorazioni previste per il ripristino Viale Idris Ricci, consistono: 
Fresatura del manto stradale che per la parte compresa tra l’incrocio tra Via Ferrara e Via Dante Alighieri si limita ai soli 
raccordi con l‘esistente, mentre nel tratto compreso tra Via Dante Alighieri e Via Bersanetti, la superfice da fresare 
interesserà tutta la sede stradale, e parte delle ciclabili  
Trasporto e smaltimento delle risulte presso centro di raccolta autorizzato 
Sostituzione di alcuni tratti di cordoli in cemento 
Messa in quota di pozzetti 
Bitumatura delle superfici di sedime delle nuove pavimentazioni 
Stesa di conglomerato bituminoso per tappeto d’usura 
Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice tipo ANAS 
Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice termoplastica 
 
Le lavorazioni previste per il ripristino Via San Giuseppe, consistono: 
Fresatura del manto stradale di tutta la sede stradale 
Trasporto e smaltimento delle risulte presso centro di raccolta autorizzato 
Messa in quota di pozzetti 
Bitumatura delle superfici di sedime delle nuove pavimentazioni 
Stesa di conglomerato bituminoso per tappeto d’usura 
Realizzazione di segnaletica orizzontale 
 
Le lavorazioni previste per il ripristino Via Aladino Govoni, consistono: 
Fresatura del manto stradale di tutta la sede stradale 
Trasporto e smaltimento delle risulte presso centro di raccolta autorizzato 
Messa in quota di pozzetti 
Bitumatura delle superfici di sedime delle nuove pavimentazioni 
Stesa di conglomerato bituminoso per tappeto d’usura 
Realizzazione di segnaletica orizzontale 
 
Le lavorazioni previste per il ripristino Via Giacomo Matteotti, consistono: 
Fresatura del manto stradale di tutta la sede stradale 
Trasporto e smaltimento delle risulte presso centro di raccolta autorizzato 
Messa in quota di pozzetti 



 

PROGETTO ESECUTIVO 

PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ 

LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E FRAZIONI 

IN VIA V.FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN 

GIUSEPPE, IN VIA A. GOVONI, IN VIA G. 

MATTEOTTI, PIAZZA XX SETTEMBRE 

  

RELAZIONE TECNICA  

 

Nome file: Q-20-04-W01-00 - Relazione tecnica Pagina 2 

 

Bitumatura delle superfici di sedime delle nuove pavimentazioni 
Stesa di conglomerato bituminoso per tappeto d’usura 
Ripristini puntuali su marciapiedi 
Realizzazione di segnaletica orizzontale 
 
Le lavorazioni previste per la realizzazione del dosso in Piazza XX Settembre a Tamara, consistono: 
Fresatura del manto stradale nell’area di sedime del dosso e raccordi con l’esistente dei tratti in riparazione  
Trasporto e smaltimento delle risulte presso centro di raccolta autorizzato 
Bitumatura delle superfici di sedime del dosso e delle nuove pavimentazioni di raccordo 
Stesa di conglomerato bituminoso per tappeto d’usura per realizzare il dosso e rifacimento di un tratto di sede stradale  
Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice tipo ANAS 
Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice termoplastica 
 
 
Descrizione di dettaglio e metodologia di intervento previste 
 
Lavorazioni previste per il ripristino Via Valerio Faccini. 
La strada è stata parzialmente ripristinata. L’intervento previsto si propone pertanto di completare il ripristino dei mati su 
tutto il tratto stradale. 
Nel dettaglio le opere previste sono: 

- la fresatura del manto stradale è stata prevista in corrispondenza dei raccordi con le parti già ripristinate, in modo 
tale da rendere planare il piano viabile. 

- L’impresa provvederà a suo onere e cura al trasporto ed allo smaltimento delle risulte prodotte durante le fresature 
dei manti, presso centro di raccolta autorizzato. L’impresa presenterà i documenti che certificheranno l’avvenuto 
conferimento. 

- Sul sedime della nuove pavimentazioni, affinché le due superfici si ancorino saldamente, verrà stesa emulsione 
bituminosa acida al 60% con una resa di 0,75 kg per ogni mq. 

- Le nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso per strato di usura, di marcatura CE, ottenuto con 
pietrischetto e graniglie (pezzatura dei granuli di 8 mm). Le prove Los Angeles del materiale inerte deve essere < 
20. Materiale dovrà essere confezionato a caldo in stabilimento, la quantità di bitume non dovrà essere inferiore al 
5% del peso degli inerti. La stesa in opera avverrà con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal nelle specifiche tecniche. Nelle aree avvallate sono state previste ricariche 
dello stesso materiale. 

- Su tutta la strada è previsto il ripristino della segnaletica orizzontale. Parte di essa sarà in ripasso e parte di nuovo 
impianto. Essa consisterà nel rifacimento delle linee di bordo e centrale da 12 cm, con vernici in grado di soddisfare 
la norma UNI EN 1436, di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca permanente con microsfere di vetro, in 
quantità di 1,6 kg/mq. L’impresa si intenderà compensata per  il tracciamento nei tratti di primo impianto.   

- In corrispondenza di ogni incrocio con la strada oggetto di intervento è previsto il ripristino della segnaletica 
orizzontale consistente in STOP, precedenze, zebrature  e simbologie varie esistenti. Le vernici utilizzate saranno in 
grado di soddisfare la norma UNI EN 1436,  e di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca permanente con 
microsfere di vetro, in quantità di almeno 1,3 kg/mq. L’impresa si intenderà compensata per  il tracciamento nei 
tratti di primo impianto.   

 
Lavorazioni previste per il ripristino Viale Idris Ricci. 
Per il Viale Idris Ricci si dovranno distinguere le opere da eseguirsi nei tratti compresi tra Via Ferrara e Via Dante Alighieri e 
tra Via Dante Alighieri e Via Bersanetti. 
Nel primo tratto, visto lo stato dei manti, si prevede la fresatura solo per il raccordo con i nuovi manti già eseguiti nei pressi 
dell’incrocio con la Via Ferrara. 
Nel secondo tratto invece, visto lo stato dei manti e le quote da rispettare si prevedere la fresatura di tutta la superfice 
stradale e dove necessario, delle ciclabile, il ripristino del manto della strada e della pista ciclabile sul tratto dei numeri civici 
pari dispari. 
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Nel dettaglio le opere previste sono: 
-  fresatura del manto stradale in corrispondenza dei raccordi con la parte già ripristinata nei pressi della Via Ferrara, in 

modo tale da rendere planare il piano viabile. Nel secondo tratto le fresature interesseranno tutta la sede stradale, 
e tutta la superfice della pista ciclabile sul lato dei civici pari e dispari.  

- L’impresa provvederà a suo onere e cura al trasporto ed allo smaltimento delle risulte prodotte durante le fresature 
dei manti, presso centro di raccolta autorizzato. L’impresa presenterà i documenti che certificheranno l’avvenuto 
conferimento. 

- Alcuni cordoli in c.a.v. dovranno essere sostituiti. Sono stati infatti previsti nuovi Cordoli prefabbricati in cemento 
vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm, che dovranno essere posti in opera su fondazione in calcestruzzo Rck non 
inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il rinfianco. Su di essi si dovrà eseguire le stuccature delle giunte. 

- Durante i lavori di ripristino si rende necessario portare in quota alcuni pozzetti con elementi di sovralzo 
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Il rinfianco sarà in sabbia. Il lavoro si completerà con la 
stuccatura dei giunti. Sono stati individuati pozzetti con dimensioni interne 40x40, 50x50, 60x60 cm. 

- Sul sedime della nuove pavimentazioni, affinché le due superfici si ancorino saldamente, verrà stesa emulsione 
bituminosa acida al 60%, con una resa di 0,75 kg per ogni mq. 

- Le nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso per strato di usura, di marcatura CE, ottenuto con 
pietrischetto e graniglie (pezzatura dei granuli di 8 mm). Le prove Los Angeles del materiale inerte deve essere < 
20. Materiale dovrà essere confezionato a caldo in stabilimento, la quantità di bitume non dovrà essere inferiore al 
5% del peso degli inerti. La stesa in opera avverrà con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal nelle specifiche tecniche. Nelle aree avvallate sono state previste ricariche 
dello stesso materiale. 

- Su tutta la strada è previsto il ripristino della segnaletica orizzontale. Nella prima parte sono previste 3 linee (due di 
bordo ed una centrale), mentre nella seconda parte sono state previste 4 linee nel tratto con sparti traffico e due 
linee nella parte compresa tra Via A. Govoni e Via Bersanetti. Le linee di bordo e centrale saranno da 12 cm. La 
vernice da utilizzare sarà in grado di soddisfare la norma UNI EN 1436, di tipo rifrangente premiscelata di colore 
bianca permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq. Le linee saranno di nuovo impianto.   

- In corrispondenza di ogni incrocio con la strada oggetto di intervento è previsto il ripristino della segnaletica 
orizzontale consistente in STOP, pedonali (ad eccezione di quelli compresi nel tratto tra Via Dante Alighieri e Via 
San Giuseppe), precedenze, zebrature  e simbologie varie esistenti. Le vernici utilizzate saranno in grado di 
soddisfare la norma UNI EN 1436,  e di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca permanente con microsfere 
di vetro, in quantità di almeno 1,3 kg/mq. L’impresa si intenderà compensata per  il tracciamento nei tratti di primo 
impianto.   

- La segnaletica orizzontale per realizzare i passaggi pedonali compresi nel tratto tra Via Dante Alighieri e Via San 
Giuseppe, sarà costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 
kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C. lo 
spessore finito sarà compreso tra 4,50 e 5,00 mm. 

 
Lavorazioni previste per il ripristino Via San Giuseppe 
Lo stato del manto stradale di usura in Via San Giuseppe si presenta fortemente consunto ed a tratti mancante, tanto che i 
dislivelli che si sono generati, costituiscono pericolo per la circolazione di biciclette e ciclomotori. 
Nel dettaglio le opere previste sono: 

- La fresatura del manto stradale è prevista su tutta la superfice stradale. 
- L’impresa provvederà a suo onere e cura al trasporto ed allo smaltimento delle risulte prodotte durante le fresature 

dei manti, presso centro di raccolta autorizzato. L’impresa presenterà i documenti che certificheranno l’avvenuto 
conferimento. 

- Durante i lavori di ripristino si rende necessario portare in quota alcuni pozzetti con elementi di sovralzo 
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Il rinfianco sarà in sabbia. Il lavoro si completerà con la 
stuccatura dei giunti. Sono stati individuati da portate in quota pozzetti con dimensioni interne 40x40 cm. 

- Sul sedime della nuove pavimentazioni, affinché le due superfici si ancorino saldamente, verrà stesa emulsione 
bituminosa acida al 60% con una resa di 0,75 kg per ogni mq. 
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- Le nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso per strato di usura, di marcatura CE, ottenuto con 
pietrischetto e graniglie (pezzatura dei granuli di 8 mm). Le prove Los Angeles del materiale inerte deve essere < 
20. Materiale dovrà essere confezionato a caldo in stabilimento, la quantità di bitume non dovrà essere inferiore al 
5% del peso degli inerti. La stesa in opera avverrà con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal nelle specifiche tecniche. Nelle aree avvallate sono state previste ricariche 
dello stesso materiale. 

- Su tutta la strada è previsto il ripristino della segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Essa consisterà nel 
rifacimento delle linee di bordo e stalli di sosta auto e riservati da 12 cm, con vernici in grado di soddisfare la 
norma UNI EN 1436, di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca e gialla permanente con microsfere di vetro, 
in quantità di 1,6 kg/mq. L’impresa si intenderà compensata per  il tracciamento nei tratti di primo impianto.   

- Per ogni stallo di sosta riservato ai portatori di disabilità, sono state previste le varie simbologie. Le vernici utilizzate 
saranno in grado di soddisfare la norma UNI EN 1436, e di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca, gialla ed 
azzurra, di tipo permanente con microsfere di vetro, in quantità di almeno 1,3 kg/mq.  

 
Lavorazioni previste per il ripristino Via Aladino Govoni 
Lo stato del manto stradale di usura in Via Aladino Govoni si presenta fortemente consunto ed a tratti mancante. 
Contestualmente i diversi interventi agli impianti interrati hanno causato ulteriori discontinuità, tanto che costituiscono 
pericolo per la circolazione di biciclette e ciclomotori. 
 
Nel dettaglio le opere previste sono: 

- La fresatura del manto stradale è prevista su tutta la superfice stradale. 
- L’impresa provvederà a suo onere e cura al trasporto ed allo smaltimento delle risulte prodotte durante le fresature 

dei manti, presso centro di raccolta autorizzato. L’impresa presenterà i documenti che certificheranno l’avvenuto 
conferimento. 

- Durante i lavori di ripristino si rende necessario portare in quota alcuni pozzetti con elementi di sovralzo 
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Il rinfianco sarà in sabbia. Il lavoro si completerà con la 
stuccatura dei giunti. Sono stati individuati da portate in quota pozzetti con dimensioni interne 50x50 cm. 

- Sul sedime della nuove pavimentazioni, affinché le due superfici si ancorino saldamente, verrà stesa emulsione 
bituminosa acida al 60% con una resa di 0,75 kg per ogni mq. 

- Le nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso per strato di usura, di marcatura CE, ottenuto con 
pietrischetto e graniglie (pezzatura dei granuli di 8 mm). Le prove Los Angeles del materiale inerte deve essere < 
20. Materiale dovrà essere confezionato a caldo in stabilimento, la quantità di bitume non dovrà essere inferiore al 
5% del peso degli inerti. La stesa in opera avverrà con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal nelle specifiche tecniche. Nelle aree avvallate sono state previste ricariche 
dello stesso materiale. 

- Su tutta la strada è previsto il ripristino della segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Essa consisterà nel 
rifacimento delle linee di bordo e stalli di sosta auto da 12 cm, con vernici in grado di soddisfare la norma UNI EN 
1436, di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca e gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 
1,6 kg/mq.   

 
Lavorazioni previste per il ripristino Via Giacomo Matteotti 
Lo stato del manto stradale di usura in Via Giacomo Matteotti si presenta fortemente consunto ed a tratti mancante. 
Contestualmente i diversi interventi agli impianti interrati hanno causato ulteriori discontinuità, tanto che costituiscono 
pericolo per la circolazione di biciclette e ciclomotori. Sui marciapiedi sono presenti zone in cui vecchi interventi agli 
impianti, e la forte consunzione dei manti creano punti pericolosi per il transito pedonale. 
 
Nel dettaglio le opere previste sono: 

- La fresatura del manto stradale è prevista su tutta la superfice stradale. Alcuni tratti di marciapiedi dovranno essere 
fresati per il ripristino. 
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- L’impresa provvederà a suo onere e cura al trasporto ed allo smaltimento delle risulte prodotte durante le fresature 
dei manti, presso centro di raccolta autorizzato. L’impresa presenterà i documenti che certificheranno l’avvenuto 
conferimento. 

- Durante i lavori di ripristino si rende necessario portare in quota alcuni pozzetti con elementi di sovralzo 
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato. Il rinfianco sarà in sabbia. Il lavoro si completerà con la 
stuccatura dei giunti. Sono stati individuati da portate in quota pozzetti con dimensioni interne 50x50 cm. 

- Sul sedime della nuove pavimentazioni, affinché le due superfici si ancorino saldamente, verrà stesa emulsione 
bituminosa acida al 60% con una resa di 0,75 kg per ogni mq. 

- Le nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso per strato di usura, di marcatura CE, ottenuto con 
pietrischetto e graniglie (pezzatura dei granuli di 8 mm). Le prove Los Angeles del materiale inerte deve essere < 
20. Materiale dovrà essere confezionato a caldo in stabilimento, la quantità di bitume non dovrà essere inferiore al 
5% del peso degli inerti. La stesa in opera avverrà con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal nelle specifiche tecniche. Nelle aree avvallate sono state previste ricariche 
dello stesso materiale. In alcuni punti i marciapiede dovranno essere ripristinati a mano con lo stesso materiale; 

- Per la riparazione puntuale dei marciapiedi è previsto un sovrapprezzo alla stesa di conglomerato, per stesa a mano e 
costipazione con piastre vibranti; 

- Su tutta la strada è previsto il ripristino della segnaletica orizzontale di nuovo impianto. Essa consisterà nel 
rifacimento delle linee di bordo e stalli di sosta auto da 12 cm, con vernici in grado di soddisfare la norma UNI EN 
1436, di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca e gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 
1,6 kg/mq.   

 
Lavorazioni previste per il ripristino Piazza XX Settembre 
In Piazza XX settembre a Tamara è prevista la realizzazione di un dosso per il rallentamento della velocità in corrispondenza 
dell’attraversamento stradale nei pressi della scuola elementare. Il dosso sporgerà dal piano viabile di 7 cm massimo. Esso 
sarà provvisto di rampe di raccordo rivolte nel senso di marcia delle auto, di circa 70 cm. Le rampe per l’accesso dalla 
ciclopedonale dovranno avere pendenze inferiori al 8%, e partiranno a circa 1 metro dallo sbarco in strada. Ciò consentirà lo 
smaltimento delle acque piovane. Visto lo stato del manto stradale a monte ed a valle dello stesso, è previsto 
contestualmente il rifacimento dell’area limitrofa al dosso. E previsto inoltre il ripristino di un tratto stradale a monte ed a 
valle del dosso stesso. 
Nel dettaglio le opere previste sono: 

- La fresatura del manto stradale è prevista solamente per un raccordo complanare con l’esistente. 
- L’impresa provvederà a suo onere e cura al trasporto ed allo smaltimento delle risulte prodotte durante le fresature 

dei manti, presso centro di raccolta autorizzato. L’impresa presenterà i documenti che certificheranno l’avvenuto 
conferimento. 

- Sul sedime della nuove pavimentazioni, affinché le due superfici si ancorino saldamente, verrà stesa emulsione 
bituminosa acida al 60% con una resa di 0,75 kg per ogni mq. 

- Il dosso e le nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso per strato di usura, di marcatura CE, ottenuto con 
pietrischetto e graniglie (pezzatura dei granuli di 8 mm). Le prove Los Angeles del materiale inerte deve essere < 
20. Materiale dovrà essere confezionato a caldo in stabilimento, la quantità di bitume non dovrà essere inferiore al 
5% del peso degli inerti. La stesa in opera avverrà con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad 
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal nelle specifiche tecniche.  

- In occasione del ripristino stradale è previsto il rifacimento in ripasso della segnaletica orizzontale dell’incrocio tra 
Piazza XX Settembre , Via Baricorda, Via Valle. In particolare sono state previste tutte le linee necessarie a 
ricostruire la segnaletica orizzontale del trivio, così come esistente.  Le linee saranno da 12 cm. La vernice da 
utilizzare sarà in grado di soddisfare la norma UNI EN 1436, di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca 
permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq. Le linee saranno di nuovo impianto.   

- In occasione del ripristino stradale è previsto in ripasso il rifacimento della segnaletica orizzontale dell’incrocio tra 
Piazza XX Settembre , Via Baricorda, Via Valle. In particolare sono state previste tutte le superfici che compongono 
STOP,  precedenze, zebrature  e simbologie varie esistenti. Le vernici utilizzate saranno in grado di soddisfare la 
norma UNI EN 1436,  e di tipo rifrangente premiscelata di colore bianca permanente con microsfere di vetro, in 
quantità di almeno 1,3 kg/mq.   
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- La segnaletica orizzontale per realizzare l’attraversamento pedonale sul nuovo dosso, sarà costituita da strisce 
orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di 
microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C. lo spessore finito sarà 
compreso tra 4,50 e 5,00 mm. 

 
 

Quadro Economico 
 

A IMPORTO DEI LAVORI   
 

A1) Lavori a base d'asta  €        235.498,21   

 A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a 
ribasso)  €           6.000,00    

 
   

 
Totale importo lavori (A1+A2)   €      241.498,21  

 
   

B Somme a disposizione   
 

B1) Spese tecniche IVA compresa  €           5.147,18   

 B2) Contributo ANAC  €              225,00   

 B3) IVA al 22% su A1+A2  €         53.129,61    
 

Totale somme a disposizione   €        58.501,79  
 

   

    

 Totale Complessivo A + B   €      300.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


