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misura

Nr. 1 Oneri per il conferimento presso discarica autorizzata, per il ritiro di materiale terroso, privo di asfalti o rifiuti bituminosi, previa

analisi per il recupero dl rifiuto (DM 572/1998), redazione di FIR, escluso trasporto

euro (sel/51) t 6,51
Nr. 2 Messa in quota di pozzetti, compresa la smuratura dei telai, costruzione di anelllo in mattoni di cls, ericollocamento del chiusino con

malta cementizia, compresa stuccatura, pulizia e smatimento delle risulte

euro (settantacinque/00) cadauno 75,00
Nr.3 Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
A01.004.005. |arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 c¢m, il carico su mezzi di
a trasporto e I'dlontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

euro (cinque/23) m3 523
Nr. 4 Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
A01.010.005.|con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
a autorizzata. Vautato am3 di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanzatra cantiere e discarica: per trasporti fino a

10 km

euro (zero/72) m3/km 0,72
Nr.5 idem c.s. ...discarica: per ogni kmin piu oltrei primi 10
A01.010.005. euro (zero/58) m/km 0,58
b
Nr. 6 Andisi chimiche, a sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame, zinco,
A02.001.010 |mercurio, cromo totale, cromo V1, idrocarburi >12 e amianto.

euro (duecentocinquanta/00) Cadauno 250,00
Nr. 7 Abbattimento di aberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e
A21.010.075. | conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio:
b esemplari di dtezzada6al2 m

euro (duecentosette/68) Cadauno 207,68
Nr.8 Demolizione di strutturain calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata
B01.004.025. |del materiale di risulta: non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale
a euro (duecentonove/69) m3 209,69
Nr.9 Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non
C01.001.005. |superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o
a rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e

simili)

euro (quattro/56) m3 4,56
Nr. 10 Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati del materiali impiegati fino a raggiungimento delle quote
C01.010.010. |del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiae di risulta proveniente da scavo
a euro (quattro/19) m3 4,19
Nr. 11 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradde con legante naturale, materiadi di apporto,
C01.019.025. |vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
a idonee macchine come indicato nel c.s.a, e quantatro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo

costipamento

euro (quarantasei/30) m3 46,30
Nr. 12 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
C01.022.005 |precedentemente stesi

euro (uno/38) m?2 1,38
Nr. 13 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
C01.022.015. /massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 + 5%, confezionato a cado in idonel impianti, steso in opera con
e vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: valutato a|

tonnellata su automezzo a pie d'opera (soffice)

euro (settantatre/89) t 73,89
Nr. 14 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente
C01.022.020. |valore ala prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti,
a conformi ale prescrizioni del CsdA; esclusa lafornitura e stesadel legante di ancoraggio; steso in opera con vibrofinitrice meccanica

e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice del vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
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onere per dareil lavoro finito: spessorereso sino a3 cm

euro (cinque/l7) mq 5,17
Nr. 15 idem c.s. ...lavoro finito: valutato atonnellata su automezzo a pié d'opera (soffice)
C01.022.020. |eur o (ottantauno/09) t 81,09
d
Nr. 16 sovrapprezzo ale voci precedenti per stesa amano e costipazione con piastre vibranti
C01.022.020. |eur o (cinquanta/00) % 50,00
e
Nr. 17 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi
C01.037.050 |calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per I'appoggio el rinfianco, pezzi specidi con le aperture per le caditoie ei passi carral,

stuccature e quant'altro occorra per eseguireil lavoro aregola d'arte

euro (trentadue/00) m 32,00
Nr. 18 Candetta di drenaggio in cacestruzzo, per o smaltimento delle acque meteoriche superficiali, delle dimensioni 100 x 20 cm, altezza
C01.040.015. |18 cm, peso 53 kg, portata idraulica 6,7 I/sec, in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di: grigliain acciaio zincato a
a caldo, amaglia30 x 30 mm, classe di portata C250, peso 4,8 kg

euro (cinquantaquattr o/77) Cadauno 54,77
Nr. 19 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
C01.052.005. |applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantita di 1,6 kg/
a mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

euro (zero/45) m 0,45
Nr. 20 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
C01.052.015. | applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o giala permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni
a onere per il tracciamento e lafornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq

euro (cinque/34) m? 5,34
Nr. 21 Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in termocolato plastico tipo "sonoro", in quantita pari a 6 kg/mg, ad
C01.052.040. |dto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra
a 4,50 e 5,00 mm

euro (diciassette/34) m?2 17,34
Nr. 22 Fresatura di pavimentazioni stradai di quasiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
C01.058.015. |esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, vautato a mq per ogni cm
a di spessore

euro (zero/58) m?2 0,58
Nr. 23 idem c.s. ...dd cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato a mq per ogni cm di spessorein pitl
C01.058.015. |eur o (zer 0/46) m? 0,46
b
Nr. 24 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello eastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi ale
C02.016.120. |norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione dd letto di posa e del
b rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

euro (quindici/58) m 15,58
Nr. 25 idem c.s. ...diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm
C02.016.120. |eur o (sessantaotto/67) m 68,67
g
Nr. 26 Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battutal
C02.019.045. |per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate
c nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'dtro occorra per dare il lavoro finito a

regolad'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm

euro (centodiciannove/70) Cadauno 119,70
Nr. 27 idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x60 cm
C02.019.045. |eur o (duecentodiciotto/70) Cadauno 218,70
d
Nr. 28 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
C02.019.055. | sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'atro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni
b interne 40x40x40 cm

euro (quaranta/50) Cadauno 40,50
Nr. 29 idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x50 cm
C02.019.055. |eur o (cinquantatre/00) Cadauno 53,00
c
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Nr. 30 idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x60 cm
C02.019.055. |eur o (centoquattr o/80) Cadauno 104,80
d
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