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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
ViaValerio Faccini (SpCat 1)
1 Fresatura di pavimentazioni stredali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materide di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino a 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Raccori con I'esistente * (lung.=6+6,15+6,55+20+48,25+28,75+5,9+
5,6) 3,000 127,20 0,600 228,96
SOMMANO m2 228,96 0,58 132,80
2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
a con portata superiore a 50 g, compreso o spand ... m® di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti finoa 10 km
10,00f 127,20 0,600 0,030 22,90
SOMMANO m3km 22,90 0,72 16,49
3 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
b con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica
per ogni kmin pit oltrei primi 10
15,00f 127,20 0,600 0,030 34,34
SOMMANO m3km 34,34 0,58 19,92
4 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa
C01.022.005 |acida d 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
tratto 1 * (lung.=6+5,65) 0,50 11,65/ 200,000 1'165,00
tratto 2 * (lung.=5,85+5,9) 0,50 11,75/ 200,000 1'175,00
tratto 3 * (lung.=5,9+6,15) 0,50 12,05/ 189,700 1'142,94
tratto 4 * (lung.=6,55+5,9) 0,50 12,45 49,100 305,65
tratto 5 * (lung.=2,8+3) 0,50 5,80 48,250 139,93
tratto 6 * (lung.=2,95+2,85) 0,50 5,80 28,750 83,38
tratto 7 * (lung.=5,9+5,65) 0,50 11,55/ 200,000 1'155,00
tratto 8 * (lung.=5,65+5,8) 0,50 11,45/ 200,000 1'145,00
tratto 9 * (lung.=5,8+7,1) 0,50 12,90, 200,000 1'290,00
tratto 10 * (lung.=7,1+8,6) 0,50 15,70 61,350 481,60
tratto 11 * (lung.=7,25+5,6) 0,50 12,85 50,000 321,25
SOMMANO m2 8°404,75 1,38 11'598,55
5 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
d alla prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su
automezzo a pié d'opera (soffice)
Ricariche (spessore medio cm 3). Coefficiente 0.069 = 2.3 t/mc X
0.03 m *(H/peso=,03*2,3) 1,00 5,85 80,000 0,069 32,29
SOMMANO t 32,29 81,09 2'618,40
A RIPORTARE 14°386,16
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°386,16
6 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
a ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... ritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sinoa 3 cm
tratto 1 *(lung.=6+5,65) 0,50 11,65/ 200,000 1'165,00
tratto 2 *(lung.=5,85+5,9) 0,50 11,75 200,000 1°175,00
tretto 3 *(lung.=5,9+6,15) 0,50 12,05/ 189,700 1'142,94
tratto 4 *(lung.=6,55+5,9) 0,50 12,45 49,100 305,65
tratto5 *(lung.=2,8+3) 0,50 5,80 48,250 139,93
tratto 6 *(lung.=2,95+2,85) 0,50 5,80 28,750 83,38
tratto 7 *(lung.=5,9+5,65) 0,50 11,55 200,000 1"155,00
tratto 8 *(lung.=5,65+5,8) 0,50 11,45/ 200,000 1°145,00
tretto9 *(lung.=5,8+7,1) 0,50 12,90/ 200,000 1"290,00
tretto 10 *(lung.=7,1+8,6) 0,50 15,70 61,350 481,60
tratto 11 *(lung.=7,25+5,6) 0,50 12,85 50,000 321,25
SOMMANO mq 8404,75 5,17 43'452,56
7 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudindi o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/
mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiae: per strisce da 12 cm
linee stradali 3,00/ 3400,00 10°200,00
SOMMANO m 10°200,00 0,45 4'590,00
8 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione
a di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura ddd materide: per nuovo impianto,
vernicein quantita pari a 1,3 kg/mg
Stop con ViaBaroncini 1,00 15,00 15,00
Precedenza ViaMoiza 1,00 6,00 6,00
Stop Via Salmastri 1,00 20,00 20,00
SOMMANO m? 41,00 534 218,94
Parzide ViaValerio Faccini (SpCat 1) euro 62'647,66
ViaelrdisRicci (SpCat 2)
9 Fresatura di pavimentazioni stradai di qualsiasi tipo, compresi gdli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiae di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino a 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Raccordi con esistente Viael. Ricci - ViaFerrara 2,00 8,10 0,600 9,72
sede stradale da sezione A asezione 1 2,00 36,00 8,200 590,40
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 2,00 7,70 2,000 30,80
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 2,00 3,20 2,000 12,80
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 2,00 10,50 2,000 42,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 2,00 10,00 2,000 40,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 2,00 3,00 2,000 12,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 2,00, 100,70 3,000 604,20
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 2,00, 100,70 3,000 604,20
A RIPORTARE 1'946,12 62'647,66
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'946,12 62'647,66
sede stradale da sezione 1 asezione 2 * (larg.=(27,68+34,3)/2) 2,00 2,90 30,990 179,74
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 * (larg.=(28,5+19,3)/2) 2,00 3,00 23,900 143,40
sede stradale da sezione 2 asezione 3 2,00 29,10 8,000 465,60
sede stradale da sezione 3 asezione 4 2,00 81,20 3,000 487,20
sede stradale da sezione 3 asezione 4 2,00 81,20 3,000 487,20
sede stradale da sezione 3 asezione 4 2,00 18,60 2,000 74,40
sede stradale da sezione 3 asezione 4 2,00 2,80 2,000 11,20
sede stradale da sezione 3 asezione 4 * (larg.=(34,8+27,03)/2) 2,00 3,16 30,915 195,38
sede stradale da sezione 4 asezione 5 * (larg.=(8,1+7,5)/2) 2,00 11,65 7,800 181,74
sede stradale da sezione 5 a sezione 6 * (larg.=(6+6,25)/2) 2,00 109,40 6,125 1°340,15
Sede stradale da sezione 6 a sezione 7 * (larg.=(6,25)) 2,00 134,85 6,250 1'685,63
sede stradale da sezione 7 a sezione 8 * (larg.=(6,25+6,05)/2) 2,00 45,90 6,150 564,57
Sede stradale sezione 8 asezione 9 2,00 127,00 6,050 1'536,70
Sede stradale da sezione 9 a sezione 10 * (lung.=206,7-127) 2,00 79,70 6,050 964,37
incrocio Vide . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni concio 1 *(larg.=3,78* ,5) 2,00 9,64 1,890 36,44
incrocio Vide . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 2 *(larg.=5*,5) 2,00 12,79 2,500 63,95
incrocio Videl. Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 3 *(larg.=4,5%,5) 2,00 14,23 2,250 64,04
incrocio Vide . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 4 *(larg.=5*,5) 2,00 18,48 2,500 92,40
incrocio Viae . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 5 *(larg.=7,6%,5) 2,00 20,88 3,800 158,69
incrocio Videl. Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 6 *(larg.=5*,5) 2,00 20,10 2,500 100,50
Area sosta riservatatra sezione 5 e sezione 6 lato numeri dispari 2,00 6,85 5,000 68,50
Ciclabile tra sezione 5 e sezione 6 lato numeri pari 2,00 2,30 2,970 13,66
Ciclabiletra sezione 5 e sezione 6 lato numeri pari 2,00 109,40 3,200 700,16
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri pari 2,000 126,85 3,150 799,16
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 2,000 11545 5,500 17269,95
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 2,00 57,40 7,450 855,26
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 2,00 11,73 2,200 51,61
ciclabile trasezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 2,00 18,65 7,350 274,16
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 2,00 6,00 5,300 63,60
Ciclabile tra sezione 7 e sezione 8 lato numeri pari * (larg.=(3,4+
3,2)/2) 2,00 37,89 3,300 250,07
Ciclabiletra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 2,00 6,00 5,450 65,40
Ciclabiletra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 2,00 25,60 7,150 366,08
Ciclabile tra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 2,00 10,65 5,000 106,50
Incrocio Vicolo Boschetto * (larg.=6,2+4,65* ,5) 2,00 8,00 8,525 136,40
Ciclabile tra sezione 8 e sezione 9 lato numeri dispari *
(lung.=94,25-4,65) 2,00 89,60 5,250 940,80
ciclabile tra sezione 8 e sezione 9 lato numeri dispari 2,00 20,90 5,050 211,09
Ciclabile tra sezione 9 e sezione 10 lato numeri dispari 2,00 80,27 5,300 850,86
Ciclabiletra sezione 10 eincrocio Via Bottoni lato numeri dispari *
(larg.=(3,5+2,5)/2) 2,00 16,50 3,000 99,00
Ciclabile tra sezione 8 e sezione 10 lato numeri pari * (lung.=19,3+
206,7)* (larg.=(5,5+3,2)/2) 2,00, 226,00 4,350 1'966,20
adetrarreaiuole* (larg.=1,6*1,6) 2,00 34,00 2,560 -174,08
Sommano positivi m2 19'867,88
Sommano negativi m? -174,08
SOMMANO m? 19'693,80 0,58 11°422,40
10 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
a con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti finoa 10 km
Fresato Strada 10,00 196,938 1'969,38
A RIPORTARE 1'969,38 74°070,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'969,38 74°070,06
SOMMANO m3km 1'969,38 0,72 1'417,95
11 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
b con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica
per ogni kmin piu oltrei primi 10
15,00 196,938  2'954,07
SOMMANO m¥km 2'954,07 0,58 1'713,36
12 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle
C01.037.050 |dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi
calcestruzzo Rck non inferiore 230 N/mmq per |'appoggio ... on le
aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro
occorra per eseguireil lavoro aregolad'arte
riparazione elementi anmalorati 3,00 3,00
SOMMANO m 3,00 32,00 96,00
13 Elementi di sovradzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
b sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'atro occorra per dare il lavoro finito a regola darte
dimensioni interne 40x40x40 cm
10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 40,50 405,00
14 Elementi di sovrazo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
c sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'dtro occorra per dare il lavoro finito a regola darte:
dimensioni interne 50x50x50 cm
5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 53,00 265,00
15 Elementi di sovrazo prefebbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
d sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'atro occorra per dare il lavoro finito a regola darte
dimensioni interne 60x60x60 cm
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 104,80 104,80
16 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosal
C01.022.005 |acida a 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
tratto 1 da sezione A a sezione B *(lung.=8,2+8) 0,50 16,20, 100,000 810,00
tratto 2 da sezione B a sezione C *(lung.=8+7,9) 0,50 15,90, 100,000 795,00
tratto 3 da sezione C asezione D * (lung.=7,9+8,4) 0,50 16,30, 100,000 815,00
tratto 4 da sezione D a sezione E *(lung.=8,4+8) 0,50 16,40, 100,000 820,00
tratto 5 da sezione E a sezione F * (lung.=8+8,05) 0,50 16,05/ 100,000 802,50
tratto 6 da sezione F a sezione G * (lung.=8,05+8,4) 0,50 16,45/ 100,000 822,50
A RIPORTARE 4°865,00 78°072,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'865,00 78°072,17
tratto 7 da sezione G a sezione H *(lung.=8,4+7,55) 0,50 15,95/ 100,000 797,50
tratto 8 da sezione H a Sezione | * (lung.=7,55+8,1) 0,50 15,65 97,900 766,07
sede stradale da sezione A asezione 1 36,00 8,200 295,20
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 7,70 2,000 15,40
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 3,20 2,000 6,40
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 10,50 2,000 21,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 10,00 2,000 20,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 3,00 2,000 6,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 100,70 3,000 302,10
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 100,70 3,000 302,10
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 * (larg.=(27,68+34,3)) 0,50 2,90 61,980 89,87
sede stradale dasezione 1 a sezione 2 * (larg.=(28,5+19,3)) 0,50 3,00 47,800 71,70
sede stradale da sezione 2 a sezione 3 29,10 8,000 232,80
sede stradale da sezione 3 asezione 4 81,20 3,000 243,60
sede stradale da sezione 3 asezione 4 81,20 3,000 243,60
sede stradale da sezione 3 asezione 4 18,60 2,000 37,20
sede stradale da sezione 3 asezione 4 2,80 2,000 5,60
sede stradale da sezione 3 asezione 4 * (larg.=(34,8+27,03)) 0,50 3,16 61,830 97,69
sede stradale da sezione 4 asezione 5 * (larg.=(8,1+7,5)) 0,50 11,65 15,600 90,87
sede stradale da sezione 5 a sezione 6 * (larg.=(6+6,25)) 0,50/ 109,40 12,250 670,08
Sede stradale da sezione 6 a sezione 7 * (larg.=(6,25)) 134,85 6,250 842,81
sede stradale da sezione 7 a sezione 8 * (larg.=(6,25+6,05)) 0,50 45,90 12,300 282,29
Sede stradale sezione 8 asezione 9 127,00 6,050 768,35
Sede stradale da sezione 9 a sezione 10 * (lung.=206,7-127) 79,70 6,050 482,19
incrocio Videl. Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni concio 1 0,50 9,64 3,780 18,22
incrocio Vide l. Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 2 0,50 12,79 5,000 31,98
incrocio Viae . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 3 0,50 14,23 4,500 32,02
incrocio Vide . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 4 0,50 18,48 5,000 46,20
incrocio Videl. Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 5 0,50 20,88 7,600 79,34
incrocio Vide . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 6 0,50 20,10 5,000 50,25
Area sosta riservatatrasezione 5 e sezione 6 lato numeri dispari 6,85 5,000 34,25
Ciclabiletra sezione 5 e sezione 6 lato numeri pari 2,30 2,970 6,83
Ciclabiletra sezione 5 e sezione 6 lato numeri pari 109,40 3,200 350,08
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 115,45 5,500 634,98
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri pari 126,85 3,150 399,58
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 57,40 7,450 427,63
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 11,73 2,200 25,81
ciclabile trasezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 18,65 7,350 137,08
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 6,00 5,300 31,80
Ciclabile tra sezione 7 e sezione 8 lato numeri pari * (larg.=(3,4+
3,2) 0,50 37,89 6,600 125,04
Ciclabile tra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 6,00 5,450 32,70
Ciclabile tra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 25,60 7,150 183,04
Ciclabile tra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 10,65 5,000 53,25
Incrocio Vicolo Boschetto * (larg.=6,2+4,65% ,5) 8,00 8,525 68,20
Ciclabile tra sezione 8 e sezione 9 lato numeri dispari *
(lung.=94,25-4,65) 89,60 5,250 470,40
ciclabile trasezione 8 e sezione 9 lato numeri dispari 20,90 5,050 105,55
Ciclabile tra sezione 9 e sezione 10 lato numeri dispari 80,27 5,300 425,43
Ciclabile tra sezione 10 e incrocio Via Bottoni lato numeri dispari *
(larg.=(3,5+2,5)/2) 16,50 3,000 49,50
Ciclabile tra sezione 8 e sezione 10 lato numeri pari *(lung.=19,3+
206,7)* (larg.=(3,5+3,2)) 0,50, 226,00 6,700 757,10
A detrarre aiuole 34,00 1,60 1,600 -87,04
Sommano positivi m? 16'131,68
Sommano negativi m? -87,04
A RIPORTARE 16°044,64 78°072,17
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°044,64 78072,17
SOMMANO m? 16°044,64 1,38 22°141,60
17 Conglomerato hituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
d ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su
automezzo a pié d'opera (soffice)
ricarica per avvallamnti tratto da sezione 1 asezione 10 - 0.03 m x
2.3t/mc = 0.069 t/mqg 225,00 3,000 0,069 46,58
ricaricatratto da sezione A asezione | 0.03 m x 2.3 t/mc = 0.069 t/
mq 0,50 52,80 4,000 0,069 7,29
Ricaricaciclabile lato dispari 1,00 80,00 2,500 0,069 13,80
SOMMANO t 67,67 81,09 5'487,36
18 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
a ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... ritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sinoa 3 cm
tratto 1 da sezione A asezione B *(lung.=8,2+8) 0,50 16,20, 100,000 810,00
tratto 2 da sezione B asezione C *(lung.=8+7,9) 0,50 15,90 100,000 795,00
tratto 3 da sezione C asezioneD *(lung.=7,9+8,4) 0,50 16,30, 100,000 815,00
tratto 4 da sezione D asezione E *(lung.=8,4+8) 0,50 16,40, 100,000 820,00
tratto 5 da sezione E a sezione F * (lung.=8+8,05) 0,50 16,05/ 100,000 802,50
tratto 6 da sezione F asezione G *(lung.=8,05+8,4) 0,50 16,45 100,000 822,50
tratto 7 da sezione G a sezione H *(lung.=8,4+7,55) 0,50 15,95/ 100,000 797,50
tratto 8 da sezione H asezione| *(lung.=7,55+8,1) 0,50 15,65 97,900 766,07
sede stradale dasezione A asezione 1 36,00 8,200 295,20
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 7,70 2,000 15,40
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 3,20 2,000 6,40
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 10,50 2,000 21,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 10,00 2,000 20,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 3,00 2,000 6,00
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 100,70 3,000 302,10
sede stradale da sezione 1 a sezione 2 100,70 3,000 302,10
sede stradale da sezione 1 asezione 2 *(larg.=(27,68+34,3)) 0,50 2,90 61,980 89,87
sede stradale dasezione 1 asezione 2 *(larg.=(28,5+19,3)) 0,50 3,00 47,800 71,70
sede stradale da sezione 2 asezione 3 29,10 8,000 232,80
sede stradale da sezione 3 asezione 4 81,20 3,000 243,60
sede stradale da sezione 3 asezione 4 81,20 3,000 243,60
sede stradale da sezione 3 asezione 4 18,60 2,000 37,20
sede stradale da sezione 3 a sezione 4 2,80 2,000 5,60
sede stradale da sezione 3 asezione 4 * (larg.=(34,8+27,03)) 0,50 3,16 61,830 97,69
sede stradale da sezione 4 asezione5 *(larg.=(8,1+7,5)) 0,50 11,65 15,600 90,87
sede stradale dasezione 5 asezione 6 *(larg.=(6+6,25)) 0,50/ 109,40 12,250 670,08
Sede stradale da sezione 6 a sezione 7 * (larg.=(6,25)) 134,85 6,250 842,81
sede stradale dasezione 7 asezione 8 *(larg.=(6,25+6,05)) 0,50 45,90 12,300 282,29
Sede stradale sezione 8 asezione 9 127,00 6,050 768,35
Sede stradale da sezione 9 a sezione 10 *(lung.=206,7-127) 79,70 6,050 482,19
incrocio Vide l. Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni concio 1 0,50 9,64 3,780 18,22
incrocio Viae . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 2 0,50 12,79 5,000 31,98
incrocio Videl. Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 3 0,50 14,23 4,500 32,02
incrocio Vide l. Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 4 0,50 18,48 5,000 46,20
incrocio Viae . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 5 0,50 20,88 7,600 79,34
A RIPORTARE 11°763,18 105701,13
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°763,18 105'701,13
incrocio Vide . Ricci - ViaBottoni. dasezione 10 ad incrocio Via
Bottoni Concio 6 0,50 20,10 5,000 50,25
Area sosta riservatatra sezione 5 e sezione 6 lato numeri dispari 6,85 5,000 34,25
Ciclabile tra sezione 5 e sezione 6 lato numeri par 2,30 2,970 6,83
Ciclabile tra sezione 5 e sezione 6 lato numeri pari 109,40 3,200 350,08
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri pari 126,85 3,150 399,58
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 115,45 5,500 634,98
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 57,40 7,450 427,63
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 11,73 2,200 25,81
ciclabile trasezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 18,65 7,350 137,08
Ciclabile tra sezione 6 e sezione 7 lato numeri dispari 6,00 5,300 31,80
Ciclabiletra sezione 7 e sezione 8 lato numeri pari *(larg.=(3,4+
3,2) 0,50 37,89 6,600 125,04
Ciclabiletra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 6,00 5,450 32,70
Ciclabile tra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 25,60 7,150 183,04
Ciclabile tra sezione 7 e sezione 8 lato numeri dispari 10,65 5,000 53,25
Incrocio Vicolo Boschetto * (larg.=6,2+4,65*,5) 8,00 8,525 68,20
Ciclabile tra sezione 8 e sezione 9 lato numeri dispari *
(lung.=94,25-4,65) 89,60 5,250 470,40
ciclabile trasezione 8 e sezione 9 lato numeri dispari 20,90 5,050 105,55
Ciclabile tra sezione 9 e sezione 10 lato numeri dispari 80,27 5,300 425,43
Ciclabile tra sezione 10 eincrocio Via Bottoni lato numeri dispari *
(larg.=(3,5+2,5)/2) 16,50 3,000 49,50
Ciclabile tra sezione 8 e sezione 10 lato numeri pari * (lung.=19,3+
206,7)* (larg.=(3,5+3,2)) 0,50, 226,00 6,700 757,10
adetrarreaiuole 34,00 1,60 1,600 -87,04
Sommano positivi mqg 16'131,68
Sommano negativi mq -87,04
SOMMANO mq 16'044,64 517 82'950,79
19 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudindi o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/
mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materide: per strisce da 12 cm
linee 6,00 826,00 47956,00
stalli di sosta 25,00 15,00 375,00
stalli di sosta riservati 4,00 24,00 96,00
stalli di sostariservati 4,00 30,00 120,00
SOMMANO m 5'547,00 0,45 2'496,15
20 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione
a di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura dedd materide: per nuovo impianto,
vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq
fascia di arrestoincrocio con Via D. Alighieri 1,00 6,00 1,000 6,00
fasciadi arrestoincrocio Via M. Carletti 2,00 6,00 1,000 12,00
precedenza Vicolo Brighediere A. Sepe 1,00 5,00 1,000 5,00
precedenza Vicolo Angdli di San Giuliano 1,00 4,00 1,000 4,00
precedenza Vicolo Nenci 1,00 4,00 1,000 4,00
Stop ViaPavese 1,00 8,50 1,000 8,50
Stop Via Pavese 1,00 334 1,000 3,34
Stop ViaAleotti 1,00 4,00 1,000 4,00
Stop ViaAleotti 1,00 334 1,000 334
ciclabile wiaAriosto 10,00 0,50 0,500 2,50
Stop Via Certosa 1,00 3,00 1,000 3,00
Stop Via Certosa 1,00 3,34 1,000 3,34
A RIPORTARE 59,02 191°148,07
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59,02 191°148,07|
Stop Via San Giuseppe 1,00 6,00 1,000 6,00
Stop Via San Giuseppe 1,00 3,34 1,000 3,34
Stop Vial. Bandiera 2,00 4,50 1,000 9,00
Stop Vial. Bandiera 1,00 3,34 1,000 3,34
Pedonale ciclabile tra Via Certosa e Vial. Bandiera 12,00 3,00 0,500 18,00
Pedonale ciclabiletra Via Certosa e Vial. Bandiera 12,00 0,50 0,500 3,00
Pedonale ciclabilletra Vial. Bandierae viaGorizia 6,00 3,00 0,500 9,00
Pedonale ciclabilletra Vial. Bandierae viaGorizia 6,00 0,50 0,500 1,50
Pedonaletra Vial. Bandierae viaGorizia 12,00 3,00 0,500 18,00
Stop ViaMontebello 1,00 4,00 1,000 4,00
Stop ViaNervesadella Battaglia 1,00 4,00 1,000 4,00
Stop Vicolo Boschetto 1,00 7,00 1,000 7,00
Stop Vicolo Boschetto 1,00 334 1,000 3,34
Stop ViaNervesadella Battaglia 1,00 3,34 1,000 3,34
Stop ViaMontebello 1,00 3,34 1,000 3,34
Ciclabile ViaMontebello 14,00 0,50 0,500 3,50
Ciclabile ViaGorizia 14,00 0,50 0,500 3,50
Ciclabile ViaMontebello 10,00 0,50 0,500 2,50
Ciclabile Vicolo Boschetto 10,00 0,50 0,500 2,50
Stop incrocio ViaE. Fermi 2,00 4,00 1,000 8,00
Stop incrocio ViaE. Fermi 2,00 3,34 1,000 6,68
pedonale incrocio ViaE. Fermi 24,00 0,50 0,500 6,00
pedonale travia Nervesa e Via Bersanetti 6,00 3,00 0,500 9,00
pedonale travia Nervesa e Via Bersanetti 6,00 0,50 0,500 1,50
pedonale travia Nervesa e Via Bersanetti 6,00 3,00 0,500 9,00
Incrocio Videl. Ricci - ViaBersanetti comprese zebrature e
simbologie 1,00 75,00 75,00
simbologie stalli riservati 8,00 1,00 8,00
simbologie ciclabile 33,00 1,00 33,00
SOMMANO m? 323,40 5,34 1'726,96
21 Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in
C01.052.040. |termocolato plastico tipo "sonoro", in quantita pari a 6 kg/mg, ad
a ato contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita
attrezzatura ala temperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra
4,50 e 5,00 mm
Pedonale incrocio con ViaD. Alighieri 8,00 3,00 0,500 12,00
Pedonale Vialetto aguedotto 8,00 3,00 0,500 12,00
Pedonale incrocio Via Pavese 8,00 3,00 0,500 12,00
Pedonale e ciclabile incrocio Via Pavese 8,00 3,00 0,500 12,00
Pedonale e ciclabile incrocio Via Pavese 8,00 0,50 0,500 2,00
Pedonale incrocio Via San Giuseppe 8,00 3,00 0,500 12,00
Fascia d'arresto incrocio ViaD. Alighieri 1,00 3,00 1,000 3,00
SOMMANO m? 65,00 17,34 1°127,10
Parzide Vide IrdisRicci (SpCat 2) euro 131°354,47
Piazza XX Settembre (SpCat 3)
22 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiae di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino a 3 cm, valutato al mqg per ogni cm di
spessore
raccordi con esistente 2,00 17,00 0,600 20,40
raccordi con esistente 2,00 15,00 1,000 30,00
SOMMANO m?2 50,40 0,58 29,23
A RIPORTARE 194°031,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

194°031,36

23
A01.010.005.
a

24
A01.010.005.
b

25
C01.022.005

26
C01.022.020.
d

27
C01.022.020.
a

28
C01.052.005.
a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km

trasporto del fresato

SOMMANO m¥km

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica
per ogni kmin piu oltrei primi 10

SOMMANO m¥km

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosal
acida d 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi

area sedime dosso

area sedime dosso

areastrada* (larg.=17+18)

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
alla prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su
automezzo a pie d'opera (soffice)

Dosso - 0.07 m x 2.3 t/mc = 0.161 t/mq * (H/peso=,07*2,3)

Dosso - rampe - 0.035 m x 2.3 t/mc = 0.081 t/mq * (H/peso=,035*
2,3)

SOMMANO t

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... ritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sinoa 3 cm

Ripristino strada a monte dosso

Ripristino strada avale dosso * (larg.=17+18)

SOMMANO mq

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscela ... antita di 1,6 kg/
mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiae: per strisce da 12 cm

incrocio Piazza XX settembre - Via Baricorda- ViaValle

SOMMANO m

10,00

15,00

1,00
2,00
2,00

1,00

2,00

0,50
0,50

17,00
17,00
15,00

15,00

15,00

15,00
15,00

343,35

3,500
0,700
35,000

3,500

0,700

30,000
35,000

0,504

0,504

0,161

0,081

5,04

5,04

7,56

7,56

59,50
23,80
1°050,00

1'133,30

8,45
1,70

10,15

225,00
262,50

487,50

343,35

343,35

0,72

0,58

1,38

81,09

517

0,45

3,63

4,38

1'563,95

823,06

2'520,38

154,51

A RIPORTARE

199101,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199'101,27
29 Segnaletica orizzontale costituita da strisce orizzontali realizzate in
C01.052.040. |termocolato plastico tipo "sonoro", in quantita pari a 6 kg/mg, ad
a ato contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita
attrezzatura alatemperatura di 200 °C: spessore finito compreso tra
4,50 € 5,00 mm
pedonae 17,00 3,50 0,500 29,75
pedonale 34,00 0,50 0,500 8,50
SOMMANO m2 38,25 17,34 663,26
30 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione
a di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura ddd materide: per nuovo impianto,
vernice in quantita pari a 1,3 kg/mq
stop, precedenze, zebrature e simbologie incrocio Piazza XX
settembre - Via Baricorda- ViaValle 200,00
SOMMANO m2 200,00 5,34 1'068,00
Parziale Piazza XX Settembre (SpCat 3) euro 6'830,40
Via San Giuseppe (SpCat 4)
31 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gdli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiae di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino a 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
sezione 1 * (lung.=4,05+4,25) 2,00 8,30 13,700 0,500 113,71
sezione 2 * (lung.=6+6) 2,00 12,00 32,950 0,500 395,40
sezione 3 * (lung.=4+4) 2,00 8,00 2,000 0,500 16,00
sezione 4 * (lung.=4+5,15) 2,00 9,15 1,250 0,500 11,44
sezione 5 * (lung.=6,05+6,05) 2,00 12,10 5,500 0,500 66,55
sezione 6 * (lung.=5,15+4) 2,00 9,15 1,250 0,500 11,44
sezione 7 * (lung.=4+4) 2,00 8,00 2,000 0,500 16,00
sezione 8 * (lung.=6+6,05) 2,00 12,05 70,600 0,500 850,73
sezione 9 * (lung.=4+4) 2,00 8,00 2,000 0,500 16,00
sezione 10 * (lung.=5,2+4) 2,00 9,20 1,250 0,500 11,50
sezione 11 *(lung.=6,05+6,05) 2,00 12,10 5,800 0,500 70,18
sezione 12 *(lung.=5,13+4,17) 2,00 9,30 1,250 0,500 11,63
sezione 13 *(lung.=4,17+4) 2,00 8,17 11,800 0,500 96,41
sezione 14 (incrocio con Vide |. Ricci) * (lung.=4+6,36) 2,00 10,36 2,350 0,500 24,35
SOMMANO m2 1'711,34 0,58 992,58
32 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
a con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti finoa 10 km
10,00 17,110 171,10
SOMMANO m3km 171,10 0,72 123,19
33 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A RIPORTARE 201'948,30
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2017948,30
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
b con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica
per ogni kmin piu oltrei primi 10
15,00 17,110 256,65
SOMMANO m3km 256,65 0,58 148,86
34 Elementi di sovrazo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
b sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quantatro occorra per dare il lavoro finito a regola darte
dimensioni interne 40x40x40 cm
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 40,50 81,00
35 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosal
C01.022.005 |acida d 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
sezione 1 * (lung.=4,05+4,25) 0,50 8,30 13,700 56,86
sezione 2 * (lung.=6+6) 0,50 12,00 32,950 197,70
sezione 3 *(lung.=4+4) 0,50 8,00 2,000 8,00
sezione 4 * (lung.=4+5,15) 0,50 9,15 1,250 5,72
sezione 5 * (lung.=6,05+6,05) 0,50 12,10 5,500 33,28
sezione 6 * (lung.=5,15+4) 0,50 9,15 1,250 5,72
sezione 7 * (lung.=4+4) 0,50 8,00 2,000 8,00
sezione 8 * (lung.=6+6,05) 0,50 12,05 70,600 425,37
sezione 9 * (lung.=4+4) 0,50 8,00 2,000 8,00
sezione 10 * (lung.=5,2+4) 0,50 9,20 1,250 5,75
sezione 11 *(lung.=6,05+6,05) 0,50 12,10 5,800 35,09
sezione 12 *(lung.=5,13+4,17) 0,50 9,30 1,250 5,81
sezione 13 *(lung.=4,17+4) 0,50 8,17 11,800 48,20
sezione 14 (incrocio con Vide |. Ricci) * (lung.=4+6,36) 0,50 10,36 2,350 12,17
SOMMANO m2 855,67 1,38 1'180,82
36 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
d ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su
automezzo a pié d'opera (soffice)
Ricarica- spessore previsto cm 3 - 0.03 m x 2.30 t/mc = 0.069 t/mq 1,00 15,00 3,000 0,069 311
SOMMANO t 311 81,09 252,19
37 Conglomerato hituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
a ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... ritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sinoa 3 cm
sezione 1 - spessore previsto cm 3 * (lung.=4,05+4,25) 0,50 8,30 13,700 56,86
sezione 2 - spessore previsto cm 3 *(lung.=6+6) 0,50 12,00 32,950 197,70
sezione 3 - spessore previsto cm 3 *(lung.=4+4) 0,50 8,00 2,000 8,00
sezione 4 - spessore previsto cm 3 * (lung.=4+5,15) 0,50 9,15 1,250 5,72
sezione 5 - spessore previsto cm 3 * (lung.=6,05+6,05) 0,50 12,10 5,500 33,28
sezione 6 - spessore previsto cm 3 *(lung.=5,15+4) 0,50 9,15 1,250 5,72
sezione 7 - spessore previsto cm 3 *(lung.=4+4) 0,50 8,00 2,000 8,00
sezione 8 - spessore previsto cm 3 * (lung.=6+6,05) 0,50 12,05 70,600 425,37
A RIPORTARE 740,65 203'611,17,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 740,65 203'611,17
sezione 9 - spessore previsto cm 3 * (lung.=4+4) 0,50 8,00 2,000 8,00
sezione 10 - spessore previsto cm 3 *(lung.=5,2+4) 0,50 9,20 1,250 5,75
sezione 11 - spessore previsto cm 3 *(lung.=6,05+6,05) 0,50 12,10 5,800 35,09
sezione 12 - spessore previsto cm 3 *(lung.=5,13+4,17) 0,50 9,30 1,250 5,81
sezione 13 - spessore previsto cm 3 * (lung.=4,17+4) 0,50 8,17 11,800 48,20
sezione 14 (incrocio con Viae|. Ricci) - spessore previstocm 3 *
(lung.=4+6,36) 0,50 10,36 2,350 12,17
SOMMANO mq 855,67 517 442381
38 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudindi o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/
mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiae: per strisce da 12 cm
Lineedi bordo *(lung.=13,7+32,95+2+1,25+5,5+1,25+2+70,6+2+
1,25+5,8+1,25+11,8+2,35+,79) 2,00 154,49 308,98
stalli di sosta auto 14,00 15,00 210,00
stalli di sostariservati disabili *(lung.=12+5+5) 3,00 22,00 66,00
SOMMANO m 584,98 0,45 263,24
39 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione
a di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura dd materide: per nuovo impianto,
vernicein quantita pari a1,3 kg/mq
simbologia stallo disabile 3,00 2,00 6,00
SOMMANO m2 6,00 5,34 32,04
Parzide Via San Giuseppe (SpCat 4) euro 7497,73
Via Matteotti (SpCat 6)
40 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino a 3 cm, vautato al mq per ogni cm di
spessore
tratto da sezione 1 asezione 2 *(larg.=(7,5+7,55)/2) 2,00 59,60 7,525 896,98
tratto da sezione 2 asezione 3 *(larg.=(7,55+7,6)/2) 2,00 30,00 7,575 454,50
tratto da sezione 3 a sezione 4 *(lung.=156,20+19,32) 2,00 175,52 7,600 2'667,90
tratto da sezione 4 a sezione 5 * (larg.=(7,600+9,55)/2) 2,00 5,60 8,575 96,04
tratto da sezione 5 a sezione 6 * (larg.=(9,55+9,6)/2) 2,00 3,35 9,575 64,15
tratti di marciapiedi anmalorati 2,00 1,80 80,000 288,00
SOMMANO m2 4°467,57 0,58 2'591,19
41 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
a con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km
10,00 47,560 475,60
SOMMANO m3km 475,60 0,72 342,43
A RIPORTARE 211'263,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 211°263,88
42 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
b con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica
per ogni kmin piu oltrei primi 10
15,00 47,560 713,40
SOMMANO m3km 713,40 0,58 413,77
43 Elementi di sovradzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
c sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'atro occorra per dare il lavoro finito a regola darte
dimensioni interne 50x50x50 cm
3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 53,00 159,00
44 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosal
C01.022.005 |acida a 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
tratto da sezione 1 asezione 2 * (larg.=(7,5+7,55)) 0,50 59,60 15,050 448,49
tratto da sezione 2 asezione 3 *(larg.=(7,55+7,6)) 0,50 30,00 15,150 227,25
tratto da sezione 3 a sezione 4 *(lung.=156,20+19,32)*
(larg.=7,600+7,6) 050/ 17552 15,200 1'333,95
tratto da sezione 4 a sezione 5 *(larg.=(7,600+9,55)) 0,50 5,60 17,150 48,02
tratto da sezione 5 a sezione 6 * (larg.=(9,55+9,6)) 0,50 3,35 19,150 32,08
tratti di marciapiede anmalorato 1,00 1,80 80,000 144,00
SOMMANO m2 2'233,79 1,38 3082,63
45 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
d ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su
automezzo a pié d'opera (soffice)
ricaricazone avvallate. Ricarica previstacm 3 - 2.3t/mc x 0.03 m 32,00 3,500 0,069 7,73
SOMMANO t 7,73 81,09 626,83
46 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
a ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... ritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sinoa 3 cm
tratto da sezione 1 a sezione 2 *(larg.=(7,5+7,55)) 0,50 59,60 15,050 448,49
tratto da sezione 2 asezione 3 *(larg.=(7,55+7,6)) 0,50 30,00 15,150 227,25
tratto da sezione 3 a sezione 4 *(lung.=156,20+19,32)*
(larg.=7,600+7,6) 050/ 17552 15,200 1'333,95
tratto da sezione 4 a sezione 5 *(larg.=(7,600+9,55)) 0,50 5,60 17,150 48,02
tratto da sezione 5 a sezione 6 * (larg.=(9,55+9,6)) 0,50 3,35 19,150 32,08
tratti di marciapiede anmalorato 1,00 1,80 80,000 144,00
SOMMANO mq 2'233,79 5,17 11'548,69
47 sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione
C01.022.020. |con piastre vibranti
A RIPORTARE 227°094,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227°094,80
e Quantita prevista per il ripristino manuale dei marciapiedi 144 mq x
5.17 euro/t X 50% * (par.ug.=144*5,17) 744,48 744,48
SOMMANO % 744,48 50,00 372,24
48 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudindi o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelet ... antita di 1,6 kg/
mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materide: per strisceda 12 cm
linee di bordo 3,00 310,00 930,00
stalli auto 10,00 15,00 150,00
SOMMANO m 1°080,00 0,45 486,00
49 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione
a di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura dd materide: per nuovo impianto,
vernicein quantita pari a 1,3 kg/mq
Precedneza Via Gramsci 1,00 3,000 3,00
Precedneza Via Don Sturzo 1,00 2,000 2,00
Precedneza Viale Togliatti 1,00 3,000 3,00
Precedneza Viale Matteotti - Via Marchi 1,00 6,000 6,00
Precedneza controviale ViaMarchi 1,00 2,000 2,00
SOMMANO m? 16,00 534 85,44
Parzide ViaMatteotti (SpCat 6) euro 197708,22
ViaA. Govoni (SpCat 5)
50 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gdli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materide di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino a 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
dasezione 1 asezione 2 0,50 3,60 8,000 2,000 28,80
dasezione 2 asezione 3 0,50 10,45 8,000 2,000 83,60
dasezione 3 asezione 4 0,50 3,40 8,000 2,000 27,20
dasezione 4 asezione 5 0,50 72,65 12,000 2,000 871,80
dasezione 5 asezione 6 *(larg.=6+1,85) 1,00 6,00 7,850 2,000 94,20
da sezione 6 asezione 7 *(larg.=6+6,05) 0,50 34,30 12,050 2,000 413,32
da sezione 7 a sezione 8 *(lung.=140,65-130,4)* (larg.=4,05+4,05) 0,50 10,25 8,100 2,000 83,03
da sezione 8 asezione 9 *(lung.=151,65-140,65)* (larg.=4,05+4,0) 0,50 11,00 8,050 2,000 88,55
da sezione 9 asezione 10 *(lung.=154,55-151,65)* (larg.=6,5+4) 0,50 2,90 10,500 2,000 30,45
SOMMANO m2 1'720,95 0,58 998,15
51 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
a con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... m3 di volume
effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e
discarica: per trasporti fino a 10 km
fresato 10,00 17,210 172,10
SOMMANO m3km 172,10 0,72 123,91
A RIPORTARE 229'160,54
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 229°160,54
52 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. | proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,
b con portata superiore a 50 g, compreso lo spand ... ume effettivo di
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica
per ogni kmin piu oltrei primi 10
fresato 15,00 17,210 258,15
SOMMANO m3km 258,15 0,58 149,73
53 Elementi di sovradzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
c sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'atro occorra per dare il lavoro finito a regola darte
dimensioni interne 50x50x50 cm
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 53,00 53,00
54 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosal
C01.022.005 |acida a 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
dasezione 1 asezione 2 0,50 3,60 8,000 14,40
dasezione 2 asezione 3 0,50 10,45 8,000 41,80
dasezione 3 asezione 4 0,50 3,40 8,000 13,60
dasezione 4 asezione 5 0,50 72,65 12,000 435,90
dasezione 5 asezione 6 *(larg.=6+1,85) 1,00 6,00 7,850 47,10
dasezione 6 asezione 7 *(larg.=6+6,05) 0,50 34,30 12,050 206,66
da sezione 7 a sezione 8 *(lung.=140,65-130,4)* (larg.=4,05+4,05) 0,50 10,25 8,100 41,51
da sezione 8 asezione 9 *(lung.=151,65-140,65)* (larg.=4,05+4,0) 0,50 11,00 8,050 44,28
da sezione 9 asezione 10 *(lung.=154,55-151,65)* (larg.=6,5+4) 0,50 2,90 10,500 15,23
SOMMANO m2 860,48 1,38 1'187,46
55 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
d alla prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su
automezzo a pie d'opera (soffice)
ricarica avvallamenti spessore previsto cm 3 - 2.3 t/mc x 0.03m 1,00 10,00 2,000 0,069 1,38
SOMMANO t 1,38 81,09 111,90
56 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto
C01.022.020. |di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore
a ala prova Los Angeles < 20, confezionato a ... ritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sinoa 3 cm
dasezione 1 asezione 2 0,50 3,60 8,000 14,40
dasezione 2 asezione 3 0,50 10,45 8,000 41,80
dasezione 3 asezione 4 0,50 3,40 8,000 13,60
dasezione 4 asezione 5 0,50 72,65 12,000 435,90
dasezione 5 asezione 6 *(larg.=6+1,85) 1,00 6,00 7,850 47,10
da sezione 6 asezione 7 *(larg.=6+6,05) 0,50 34,30 12,050 206,66
da sezione 7 asezione 8 *(lung.=140,65-130,4)* (larg.=4,05+4,05) 0,50 10,25 8,100 41,51
da sezione 8 asezione 9 *(lung.=151,65-140,65)* (larg.=4,05+4,0) 0,50 11,00 8,050 44,28
da sezione 9 a sezione 10 *(lung.=154,55-151,65)* (larg.=6,5+4) 0,50 2,90 10,500 15,23
1,00 10,00 2,000 20,00
A RIPORTARE 880,48 230'662,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 880,48 230'662,63
SOMMANO mq 880,48 5,17 4'552,08
57 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudindi o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/
mg, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiae: per strisce da 12 cm
Lineedi bordo 2,00, 165,00 330,00
stalli auto 20,00 15,00 300,00
SOMMANO m 630,00 0,45 283,50
Parzide ViaA. Govoni (SpCat 5) euro 7°459,73
Parziale LAVORI A MISURA euro 235'498,21
TOTALE euro 235'498,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 ViaVaerio Feccini 62°647,66
002 Viaelrdis Ricci 131°354,47
003 Piazza XX Settembre 6'830,40
004 Via San Giuseppe 7°497,73
005 ViaA. Govoni 7°459,73
006 ViaMatteotti 19°708,22
Totale SUPER CATEGORIE euro 235°498,21

Data, 29/01/2021

11 Tecnico

A RIPORTARE
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